
STEUER- UND REGELGERÄTE GMBH

Klappensteuerung L102SB
Kompakte Steuerung für stufenlose Regulierung einer Luftklappe 
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Die Klappensteuerung L102SB ist eine flexible Steuerung für 
Luftklappen. Neben der einfachen Bedienung ist vor allem das 
gute Preis-Leistungsverhätnis zu nennen. Das  kompakte 
Gehäuse mit den  Abmessungen 44,5mm x 33,0mm x 46,0mm 
ermöglicht eine schnelle und einfache Installation an 
verschiedenen Einbauorten. Haupteinsatzgebiet ist die 
stufenlose Ansteuerung von Luftklappen-Motoren in Fahrzeug-
Klimaanlagen.

Die Bedienung erfolgt intuitiv durch den integrierten Dreh-
Einsteller. Durch die freie Wahl der Skalenscheibe sowie des 
Drehknopfes ist eine kostengünstige Anpassung an das 
Fahrzeugdesign problemlos möglich. Der Benutzer hat jederzeit 
volle Kontrolle über die Luftführung.

Durch die integrierte Fahrzeitbegrenzung werden die Schalt-
ausgänge nach 30 Sekunden Fahrzeit spannungslos geschaltet, 
so dass ein permanentes Gegenfahren der Luftklappe 
unterbunden wird. Dies trägt maßgeblich zu einer höheren 
Lebensdauer der Luftklappenmotoren bei.

Der elektrische Anschluss  erfolgt mit einem zehn-poligen 
Molex Mini-Fit Jr. Stecker auf der Rückseite des Gerätes. 
Dadurch sind Anschluss und Einbau innerhalb kürzester Zeit  
durchgeführt. Die Klappensteuerung L102SB kann ohne 
Konfiguration mit 12V DC oder 24V DC Spannung betrieben 
werden.

Analog zur Klappensteuerung L102SB sind weitere Einsteller-
Steuerungen im gleichen Gehäusetyp verfügbar. Zum einfachen 
Einbau der Geräte ist eine Blende im 1-DIN Radioschacht-
Format (M601 Modulsystem) erhältlich, in der ein, zwei oder 
drei Einsteller montiert werden können. 

§Stufenlose Regulierung
§Bedienung mit integriertem Einsteller
§Zeitlich begrenzte Fahrzeit
§Kompakte Abmessung
§Einfacher Einbau
§Spannungsversorgung 12 V oder 24 V

Funktionen:

MADE IN GERMANY

Technische Daten

Artikelnummer

L102SB-STD

Einsatzgebiete

Stufenlose Steuerung von Luftklappen-Motoren, vorrangig zur 
manuellen Betätigung von Luftregulierungsklappen in Fahrzeug-
Klimaanlagen

Spannungsversorgung

Ub min. > 10V DC / Ub max. < 32V DC

Anzeige

Drehknopf mit Positionsmarkierung und Skalenscheibe

Bedienung

Vorgabe der Luftklappenstellung über Drehknopf

Fahrzeit-Begrenzung

30 Sekunden (Schaltausgang zum Fahren der Luftklappen wird nach 30 
Sekunden abgeschaltet)

Gehäuseart

Kompaktes Gehäuse, Befestigung mit Überwurfmutter

Gehäuse-Abmessungen (ohne Frontrahmen)

B 44,5mm / H 33,0mm / T 46,0mm

Einbauausschnitt

Loch Ø 7mm für Achse, Loch Ø 1,65mm für Arretierung, Materialstärke 
1mm bis 3mm

Einbautiefe

ca. 74,0mm zzgl. Stecker und Kabel

Elektrischer Anschluss

Molex Mini-Fit Jr. 10-pol, verpolungssicher

Zulässiger Temperaturbereich

Betrieb: -30°C bis +70°C / Lagern: -30°C bis +85°C

Schutzart

IP20

EMV

Erfüllt Funkentstörgrad 3 nach EN 55025 sowie Funktionszustand B 
nach DIN 40839-1
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Einbau-Ausschnitt (Achse und Arretierung)

Steckerbelegung

MADE IN GERMANY

Abmessungen

Lieferumfang
?1x Klappensteuerung L102SB

?1x Gegenstecker-Set GS-002

?1x Drehknopf DK601-001

?1x Skalenscheibe (selbstklebend)

?1x Befestigungsmutter

Kontakt Belegung

01 GND (Kl. 31)

02 Spannungsversorgung 12V DC - 24V DC 

03 DO6: Schaltausgang Klappenmotor 1+

04 DO6: Schaltausgang Klappenmotor 1- / 2-

05 DO6: Schaltausgang Klappenmotor 2+ 

06 Stellungsrückmeldung (GND)

07 DI: ext. Schalter Klappenmotor 1

08 -nicht belegt-

09 Stellungsrückmeldung (+5V)

10 AI: Stellungsrückmeldung (Istwert)

DI = digitaler Eingang              DO4 = Schaltausgang 4A  
DO6 =Schaltausgang 0,6A           AI = analoger Eingang

Passende Gegenstecker: 
1x MOLEX Mini-Fit Jr., 10-pol,
female (MOLEX-Artikel-Nr. 0039012060)  
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