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Änderungsverlauf 

 

Version Datum Name Bemerkung Datei 

A01 30.09.2014 Schwalm Ursprungsdatei ServiceTest_Standard_A01.doc 

 
Tabelle 1: Änderungsverlauf 

 

 

Anmerkungen zu dieser Bedienungsanleitung 

Die dargestellten Abbildungen können geringfügig von der realen Erscheinung abweichen. 

 

Es gelten folgende Symbol-Konventionen für diese Bedienungsanleitung: 

 

Symbol Bedeutung 

 

Mit diesem Symbol gekennzeichnete Texte sind Hinweise und Tipps. 

 

Mit diesem Symbol gekennzeichnete Texte sind Warnungen und Sicherheitsvorschriften, 

die unbedingt zu beachten sind. 

 
Tabelle 2: Symbolkonventionen 
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1  Einführung 

 
 

Abbildung 1: Klimaregler K101SB Front inkl. Skalenscheibe und Drehknopf 

 

 

 
 

Abbildung 2: Klimaregler K101SB Rückseite 

 

 
 

Der Klimaregler K101SB ist ein Steuergerät für Klimaanlagen in modernen Fahrzeugen. Durch seine kom-

pakte Bauweise kann das Steuergerät im Armaturenbrett des Fahrzeugs leicht montiert werden. Der Fahrer 

wird durch einfache und übersichtliche Bedienung von den wichtigsten Aufgaben zur Steuerung der Klima-

anlage entlastet. 
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2 Einbau und Funktion 

2.1 Einbau 

1. Geeigneten Einbauort auswählen (das Steuergerät darf nicht der direkten Sonneneinstrahlung durch die 

Fahrzeugscheibe ausgesetzt werden). Die Bohrung für die Achsendurchführung sollte einen Durchmes-

ser von 7mm haben. Siehe auch Kapitel „Technische Daten“ dieser Beschreibung.  

2. Nach abgeschlossenen Installationsarbeiten wird der Anschluss-Stecker am Steuergerät aufgesteckt. 

3. Potentiometer-Achse des Steuergerätes durch die Montagebohrung schieben.  

4. Befestigungsmutter auf Achse aufschrauben. 
5. Nach Bedarf Skalenscheibe anbringen. 

6. Drehknopf auf Achse aufschieben.  

 

 
 

Abbildung 3: Montage Skalenscheibe und Drehknopf 

 

 



 

 
ServiceTest_Standard_A01.doc  
Stand: 30-09-2014 
  Seite: 6/13 

 

2.2 Anschluss 

Je nachdem welche Temperatur-Sensoren angeschlossen sind, arbeitet der Klimaregler in einer der folgen-

den Betriebsarten: 
 

• Zweipunktregler (Heizen und Kühlen) 

• Zweipunktregler (Heizen und Kühlen) mit Abtauthermostat 

• Automatik Regler (Heizen und Kühlen) 

• Automatik Regler (Heizen und Kühlen) mit Abtauthermostat 

• Notfall-Betrieb 

 

In der folgenden Tabelle ist zu jeder Fühlerbelegung die entsprechende Betriebsart aufgeführt: 

 

Betriebsart Raum-Fühler Ausblas-Fühler Abtau-Fühler 

Automatik Regler mit Abtauthermostat X X X 

Automatik Regler X X - 

Zweipunktregler mit Abtauthermostat X - X 

Zweipunktregler X - - 

Notfall-Betrieb - X X 

Notfall-Betrieb - X - 

Notfall-Betrieb - - X 

Notfall-Betrieb - - - 
X = angeschlossen /  - = nicht angeschlossen 

 

Für die Automatik Regelung sind Raum- und Ausblas-Fühler nötig. Für Betriebsart Zweipunktregler ist nur 

der Raum-Temperaturfühler nötig. Die Abtau-Thermostat-Funktion wird durch Anschluss des Abtau-Fühlers 
aktiviert und kann mit der Automatik Regelung oder dem Zweipunktregler kombiniert werden. Ist kein oder 

nur der Abtau-Fühler angeschlossen, arbeitet der Klimaregler im Notfall-Betrieb. 

 

2.3 Notfall-Betrieb 

Im Notfallbetrieb ist der Kompressor immer ausgeschaltet. Mit dem Solltemperatur-Dreh-Wahl-Schalter 

kann die Heizleistung eingestellt werden. Dabei ist bei einer tiefen Solltemperatur die Heizleistung gering 

und bei einer hohen Solltemperatur die Heizleistung groß. Wenn die minimale Solltemperatur eingestellt 

ist, wird nicht geheizt. Bei maximaler Solltemperatur wird voll gegen geheizt. 

 

2.4 Abtau-Thermostat-Funktion 

Der Klimaregler beinhaltet eine Abtau-Thermostat-Funktion mit integrierter Start-Laufzeit-Verlängerung. 

Über verschiedene Parameter ist diese Funktion konfigurierbar (siehe Kapitel „Grundwerte“ dieser Be-

schreibung). Diese Funktion ist aktiviert, sobald ein Abtau-Temperaturfühler angeschlossen wird. 

 
Bei Standardeinstellung wird bei unterschreiten von 0°C Verdampfertemperatur die Magnetkupplung ge-

sperrt (Parameter Abtau-Schwellenwert (Xaus)). Sobald die Temperatur wieder auf 5°C gestiegen ist, wird 

die Magnetkupplung wieder frei gegeben (Parameter Abtau-Hysterese (Xein)). 
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3 Bedienelemente 

 
 

Abbildung 4: Frontansicht des Steuergerätes 

 

 

Nr. Bedienelement 

1 Drehknopf zur Einstellung der Solltemperatur. 

2 Skalenscheibe mit Solltemperatur-Skala von 16°C bis 28°C. 

 
Tabelle 3: Bedienelemente 
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4 Bedienung 

4.1 Einstellen der gewünschten Solltemperatur 

Die gewünschte Solltemperatur wird über den Drehknopf (1) eingestellt. 

Dazu muss die Markierung des Drehknopfes auf die gewünschte Solltempe-

ratur auf der Skalenscheibe (2) gedreht werden. 

 
Zurzeit ist eine Solltemperatur von 23°C gewählt. 

 

Um eine Solltemperatur von 19°C einzustellen, muss die Drehknopf-

Markierung auf „19“ gedreht werden. 

 

 

 
 

 

 

Wird der Drehknopf ganz nach links gedreht arbeitet der Klimaregler im LOW-Betrieb. Dabei 

wird maximal gekühlt und nicht geheizt. 
 

Wird der Drehknopf ganz nach rechts gedreht arbeitet der Klimaregler im HIGH-Betrieb. Dabei 

wird maximal geheizt und nicht gekühlt. 
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5 Grundeinstellung 

5.1 Liste Grundeinstellung 

Der Klimaregler K101SB ist standardmäßig auf folgende Werte eingestellt: 

 

Nr. Min Std. Max Beschreibung 

1 0 16 20 Minimale Solltemperatur in °C 

2 21 28 45 Maximale Solltemperatur in °C 

8 1 20 50 Zweipunkt-Heiz-Regler Hysterese in 0,1°C 

9 1 -20 50 Zweipunkt-Heiz-Regler Schaltpunktverschiebung in 0,1°C 

11 1 20 50 Zweipunkt-Kühl-Regler Hysterese in 0,1°C 

12 1 0 50 Zweipunkt-Kühl-Regler Schaltpunktverschiebung in 0,1°C 

14 10 10 50 Regel-Hysterese (Automatik Regler) in 0,1°C 

15 10 30 50 Regel-Hysterese (Automatik Regler) Kühlen in 0,1°C 

16 10 30 50 Regel-Hysterese (Automatik Regler) Heizen in 0,1°C 

17 -100 0 100 Abtau-Schwellenwert (Xaus) in 0,1°C 

18 0 50 100 Abtau-Hysterese (Xein) in 0,1°C 

21 1 3 100 Automatik Regler  Minimale Heiz Ein Zeit in 0,1s 

22 1 15 100 Automatik Regler  Minimale Heiz Aus Zeit in 0,1s 

23 1 8 20 Takt-Zeit für Heizung bei Notfallbetrieb in x*100ms 

24 0 9 125 Magnetkupplung Min Aus Zeit in x*5s (9*5s = 45s, 0=aus) 
 

Tabelle 4: Grundeinstellung 

 

  

 

Das Ändern der Grundwerte ist ausschließlich durch Software-Anpassung beim Hersteller 

möglich. Für Änderungen an den Einstellungen sprechen Sie uns bitte an. Eine nachträgliche 
Änderung von Geräten ist leider nicht möglich. 
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6   Technische Daten 

6.1 Ausführung 12 Volt / 24 Volt DC 

Artikelnr. K101SB-STD 

Betriebsspannung Umgebungstemperaturbereich Lagertemperaturbereich 
 

Ubmin.:  10 V/DC 

Ubmax.: 32 V/DC 

 

 

Min.:  -30°C 

Max.: +85°C 

 

Min.:  -40°C 

Max.: +85°C 

Temperatur- Messbereich Solltemperatur- Bereich Bedieneinstellungen:  
 

Min.:  -30°C / -22°F 

Max.: +85°C / +185°F 

 

 

16°C   bis     28°C 

 

 

Über Drehknopf mit Skalenscheibe. 

Auflösung Solltemperatureinstellung 

1K. 

 

Linearitätsfehler: Temperaturfühler:  
 

max.: +/- 1° bei  -25°C 

max.: +/- 1° bei  -13°F 

           – sowie – 

max.: +/- 1° bei  +25°C 

max.: +/- 1° bei  +77°F 

 

 

                 Tol. +/- 1 % 

               97 K bei -20°C 

               55 K bei -10°C 

               32 K bei    0°C 

               19 K bei +10°C 

               12 K bei +20°C 

               10 K bei +25°C 

 

 

Ausgang Kühlen: Ausgang Heizen: Eingang Klemme 15: 
 

Imax.: 3A / 12/24 Volt DC 

 

 

Imax.: 3A / 12/24 Volt DC 

 

 

Imax.: 6A / 12/24 Volt DC 

 

Analogeingang Raumfühler:  Analogeingang Ausblasfühler:  Analogeingang Abtaufühler:  
 

0V - 5V DC 

Ityp.: < 1 mA 

 

 

0V - 5V DC 

Ityp.: < 1 mA 

 

 

0V - 5V DC 

Ityp.: < 1 mA 

 

 
Tabelle 5: Technische Daten 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Weitere Technische Daten sind am Datenblatt des Gerätes zu finden. 
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6.2 Steckerbelegung 

 

 
 

Abbildung 5: Anschluss-Stecker (Draufsicht) 

 

Gegenstecker-Typ: MOLEX Mini-Fit Jr., 10-pol (MOLEX-Artikelnr.: 0039012100) 

 

Kontakt Belegung 

X1/01 Minus (Kl. 31) 

X1/02 Plus (Kl. 15) 

X1/03 Schaltausgang Heizen 

X1/04 Schaltausgang Kühlen 

X1/05 Raum-Temperatur-Fühler 

X1/06 GND für Raum-Temperatursensor 

X1/07 Ausblas-Temperatursensor 

X1/08 GND für Ausblas-Temperatursensor 

X1/09 Abtau-Temperatursensor 

X1/10 GND für Abtau-Temperatursensor 

 
Tabelle 6: Steckerbelegung X1 
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6.3 Beispiele für Skalenscheiben 

Die folgenden Abbildungen zeigen Beispiele für passende Skalenscheiben. 

 

 

 
 

Abbildung 6: Beispiel-Skalenscheibe 1 

 

 
 

 
 

Abbildung 7: Beispiel-Skalenscheibe 2 
 

 
 

 
 

Abbildung 8: Beispiel-Skalenscheibe 3 
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